
●キャップチップとシャンクの間に爪を
入れ、テコの原理で取り外します。

可動爪

固定爪

求められる性能には、相応の価値がある。
特長

●チップ取替が確実にでき、チェック機能も装備。

●新チップ取替方式により、チップ・シャンク等を傷めない。

●チップ取替時間が大幅に短縮。

●広範囲な溶接加圧力に対応。

●ガン仕様に合わせ、上下同時又は別々取替が可能。

・ 溶接ガン（駆動）

・ 溶接ガン（形式）

・ チップ径・全長

・ チップ形状

・ チップ

・ シャンク形状

エアーガン、サーボガン

Cガン、Xガン、定置式溶接機

φ13×20L、φ16×23L・25L等

A、C、E、F、R、P型等（※）

新チップ、再生チップ

ストレート、三角ホルダー、アーム等

※新光機器型式による

●キャップチップとシャンクの間
入れ テコの原理で取り外しま
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固定爪

求められる性能には、相応の価値があ
特長

●チップ取替が確実にでき、チェック機能も装備。

●新チップ取替方式により、チップ・シャンク等を傷め

●チップ取替時間が大幅に短縮。

●広範囲な溶接加圧力に対応。

●ガン仕様に合わせ、上下同時又は別々取替が可能。

・ 溶接ガン（駆動）

・ 溶接ガン（形式）

・ チップ径・全長

・ チップ形状

・ チップ

・ シャンク形状

エアーガン、サーボガン
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製品仕様

チェンジャーユニット

※外形寸法はモデルにより変動します。

マガジンユニット

チップ装着確認センサ

架台

チップ回収水槽

重量

外形寸法

制御電源

使用流体

爪の開く力

爪の最大開隙

2次元スイング機構

セット異常センサ

チップ格納個数

3次元スイング機構

チップ切れセンサ

圧縮空気

1,000kgf（0.4MPaにおいて）

9.6mm

標準搭載（X,Y軸は2mmのフローティング）

標準搭載

16個

標準搭載（X,Y軸は2mm、Z軸方向は8mmのフローティング）

標準搭載

標準搭載

標準搭載

標準搭載

33kg

395（W）×564.5（D）×820〜982（H）

DC24V

上下同時交換タイプ 左右同時交換タイプ

製品仕様

交互交換タイプ

シリーズ紹介

PCA-21AUK

関連商品

PCA-21BUK

PCA-21CUK PCA-21DUK

PCA-512

手動式の他、エア式、モーター式のタイプもございます。

上下交換タイプ

￥490,000

￥460,000

￥480,000

￥480,000

￥98,000

溶接ガンの形状のよって、様々なモデルをご用意いたしています。

表示価格には、運送梱包費、据付立ち会い調整費は、価格に含まれていません。

■代理店溶接関連機器・電極のパイオニア

TEL　0594-27-5530　　FAX　0594-84-5675

ガン持ちＲ/Ｂ用チェンジャーＤＵ ガン持ちＲ/Ｂ用チェンジャーＤＵ　（片爪タイプ）

ＰＣＡ-21ＤＵＫ ＰＣＡ-21ＤＵＫ０上下交換タイプ （Ｄマガジンタイプ） 片爪交換タイプ　（Ｄマガジンタイプ）
※チェンジャーユニットは、左右取り外しタイプ（Ⅱ型）もございます。

　＊ キャップチップ外し ＊ ▷▷▷

▷ - わしの爪 -

- 鳥の目 -

Φ13用、φ16用がございます。

Φ13用、φ16用がございます。

型式：ＴＭ-13・ＴＭ-16


